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FINNVACUM PRO konetta käytettäessä on mahdollista valita joko 
automaattinen tai manuaalinen vakumointi/saumaus toiminto.  
 
- automaattinen vakumointi ja saumaus (vacuum&seal/cancel) näppäintä 
käytettäessä, tällöin kone vakumoi ja saumaa automaattisesti, käyttäjän 
valitseman saumaustyypin mukaisesti. 
Huom! saumaustyyppi pitää valita ennen vacuum&seal/cancel 
näppäimen painamista. 
dry= yksi sauma nopeasti 
Moist= yksi sauma pitempiaikainen saumaus 
Extended= kaksi saumaa pitempiaikaisen saumaus 
 
 
FINNVACUM PRO SUOSITUS MANUAALISEN VAKUMOINTI JA SAUMAUS. 
 
-Manuaalinen vakumointi ( Pulse Vacuum näppäin ). 
 
Painattaessa näppäintä kone vakumoi näppäinen painamisen ajan, 
painamisen lopetettua koneen vakumointi loppuu heti, näin saat juuri 
sopivan määrän ilmaa pois vakuumipussin sisältä nopeasti ja näin 
ehkäiset liiallisen kosteuden pääsyn saumattavalle alueelle sekä estät 
vakuumipussin rikkoutumisen teräviä tuotteita esim: luita pakattaessa. 
Manuaalisen vakumoinnin jälkeen paina näppäintä ( MANUAL SEAL ), 
jolloin kone aloittaa saumauksen ja tekee valitsemasi sauman,( muista 
valita saumaustyyppi ennen vakumoinnin aloittamista). 
Käytettäessä DRY saumaus toimintoa, estät koneen turhan 
ylikuumentumisen. 
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